MELAMINSCHAUM

MELAMINSCHAUM

07/22

DATENBLATT ¢ CELLOFOAM

CELLO® HR 290 HO/O * HR 290 HO ALG-04

Cello® HR 290 HO/0: Grauer Weichschaumstoff auf Melamin- “@s
harzbasis zur Schallabsorption und thermischen Isolierung, mit
o0l- und wasserabweisenden Eigenschaften.

Cello® HR 290 HO ALG-04: Zusatzlich kaschiert mit einer Alu-
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TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN » FMVSS 302, DIN 75 200, erfillt
» 150 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
-V P EN 45545-2: Anforderung R1 + R7 + R17, HL 2 erflllt (= 5 mm) (HR 290 HO/0)
EN 45545° ..
Ne? P EN 45545-2: Anforderung R1 + R7 + R17, HL 3 erflllt (10 mm) (HR 290 HO/O SK)
» EN 45545-2 2020: Anforderung R1 + R7 + R17, HL 3 erflllt (5-100 mm) (HR 290 HO ALG-04)
> NFPA 130: ASTM E 162 und 662 erflllt (HR 290 HO/0 SK)
» ASTM E 1354 erflllt (HR 290 HO/0 SK)
» Bombardier sMpP 800-C (HR 290 HO/0 SK)
TEMPERATURBESTANDIGKEIT P HR 290 HO/0: -50°C bis +180°C
» HR 290 HO ALG-04: -50°C bis +140°C
WARMELEITFAHIGKEIT < 0,035 W/(mK) bei 10°C
MELAMINSCHAUM / EN 12667
RAUMGEWICHT MELAMINSCHAUM / 9 +1,5 kg/m3
DIN EN ISO 845
CHEMISCHE BESTANDIGKEIT / DIN 53428 Bestandig gegenuber Leichtbenzin, Glycerin, Paraffindl u.a.

SCHALLABSORPTION IMPEDANZROHR / DIN 10 534-2
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VORTEILE » Ol- und wasserabweisend impragniert
» Gute Brandfestigkeit
» Hohe Temperaturbestandigkeit
» Geringe Warmeleitfahigkeit
» Aluminiumfolie bietet Schutz gegen das
60 Eindringen und Festsetzen von Staub +
Flissigkeiten (HR 290 HO ALG-04)
» Reflexion von Warmestrahlung
(HR 290 HO ALG-04)
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ABSORPTION IN %
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30 1 OPTIONEN ... Nk:  Nicht selbstklebend
20 | ... SK:  Selbstklebend ausgerustet

HR 290 HO/O

FREQUENZ/HZ
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1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300

10 mm =20 mm =30 mm =40 mm =50 mm

BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE - 1SO 9001 ZERTIFIZIERT « CELLOFOAM INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schlieBen in jedem Fall eine Haftung fiir Schaden Sa|es@ce||0foam.de
und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Priifungen. 01
Technische Anderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage. www.cellofoam.de



¢® CELLOFOAM

PRODUKT

HR 290 HO/O

HR 290 HO ALG-04

DICKEN [mm] DICKENTOLERANZ [mm] PLATTENWARE* [mml]
5, 10, 20, 30, 40, 50 +1 1050 X 1250 oder
2100 X 1250
5, 10, 20, 30, 40, 50 bis30 +1,2 1050 X 1250 oder
>30-50 + 1,7 2100 X 1250

Andere Dicken / MaRe auf Anfrage. MaRRgenaue Fertigteile nach Vorgabe / Zeichnung.
*Lieferung unbesaumt: Bestellte NutzmaRe sind garantiert, Uberstehendes Material (Schaum, Folie, Vlies etc.) ist moglich.

WEITERE INFORMATIONEN

LUNKER-
TOLERANZEN

HINWEISE

Bei der Schaumung von Melamin kann es zu Lufteinschlissen kommen, die beim Aufspalten in Platten sichtbar
werden. Hierbei gibt es folgende Toleranzen fur Sichtseite / Kanten:

@ bis 5 mm: uneingeschrankt

@ = 5-15 mm: maximal 10 Lunker pro m?

@ = 15-25 mm: maximal 1 Lunker pro m?

» Aufgrund der 6l- und wasserabweisenden Ausrustung kann der Schaumstoff eine leichte Marmorierung

aufweisen .
» Zur Abdichtung von Schnittkanten empfehlen wir unser Klebeband Cello® ALu-04. £N 4554572
Klebeband gepruft nach EN 45545-2: Anforderung R1 + R7 + R17, HL 3 erfullt — 2=

BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE - ISO 9001 ZERTIFIZIERT « CELLOFOAM INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schlieBen in jedem Fall eine Haftung fiir Schaden
und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Kaufer nicht von eigenen Versuchen und Priifungen.
Technische Anderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

sales@cellofoam.de
www.cellofoam.de
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